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Dati Tecnici 
Corsa massima:  da 9 mm a 14 mm a seconda degli articoli 
Lunghezze: da 300 mm a 1300 mm con intervallo di 100 mm 
Lunghezza minima: 220 mm 
Accorciabile di: 200 mm 
Fornitura 
Confezionamento Standard in scatole di cartone da 10 pezzi, 
completo di accessori. Confezionamento Industriale in scatole 
di cartone da 50 pezzi, completo di accessori.
Materiali
1-PVC
2-Alluminio
3-Materiale plastico poliammide
4-Acciaio armonico

Specifications
Adjusting range: from 9 to 14 mm depending on item type
Standard length : 300 to 1300 mm 100 mm steps
Shortest length: 220 mm
Can be trimmed: 200 mm 
Packaging
Standard packaging: 10 pcs per box, each piece enclosed 
in a plastic bag including all the fixing hardware.
Industrial packaging: 50 pcs per box with separate bags 
containing the fixing hardware. 
Materials
1-PVC
2-Aluminium
3-Polyamide plastic material
4-Harmonic steel

Donnée techniques
Course max. : de 9mm à 14mm selon les articles
Longueurs : de 300mm à 1300mm avec intervalle de 100mm
Longueur mini : 220mm
Possibilité de raccourcissement : 200mm 
Fourniture
Packaging Standard en boîtes de carton de 10 pièces, 
avec les accessoires 
Packaging Industriel en boîtes de carton de 50 pièces, 
avec les accessoires 
Matériaux
1-PVC
2-Aluminium
3-Matériel plastique polyamide
4-Acier harmonique

Datos Técnicos
Carrera máxima:  de 9 mm a 14 mm según los artículos 
Largo: da 300 mm a 1300 mm con intervalo de 100 mm 
Largo mínimo: 220 mm 
Se puede cortar de: 200 mm 
Suministro 
Envase Standard: cajas de cartón de 10 unidades 
con los accesorios. 
Envase Industrial: cajas de cartón de 50 unidades 
con los accesorios.
Material
1-PVC
2-Aluminio
3-Material plástico poliamida
4-Acero armónico

 




